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KARTA INFORMACYJNA 
 
Symbol wyrobu: 0503-236-XXX0 

Nazwa wyrobu: ALMADUR SOLID 236 
 

  
 
ALMADUR SOLID 236 
Opis produktu: Antykorozyjna dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowa o wysokiej 

zawartości części stałych. Posiada doskonałą odporność na ścieranie, wysokie własności izolujące, 

odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz rozprysk średnio agresywnych chemikaliów.  

Pod wpływem promieniowania słonecznego odcień powłoki może ulec nieznacznej zmianie.   

Utwardza się w niskich temperaturach. 

ZALETY 

• bardzo dobra przyczepność do podłoża  

• wysoka odporność na działanie czynników mechanicznych 

• łatwo utwardzalna nawet w temperaturach obniżonych 

• powłoka odporna na działanie niszczących czynników atmosferycznych 

 

 

ZALECANE STOSOWANIE 

• Jako powłoka przeciwkorozyjna, podkładowa i nawierzchniowa w systemach malarskich o wysokiej 

odporności, gdzie wymagana jest niska zawartość lotnych substancji organicznych oraz duża 

grubość powłoki 

• Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych eksploatowanych w warunkach atmosfery 

morskiej, nadmorskiej,  miejskiej i przemysłowej.   

 

WŁASNOŚCI TECHNICZNE 

• Gęstość (około), kg/dm
3
       1,5 

• Zalecana grubość pojedynczej powłoki/warstwy, µm                100/125 

300/380 

• Czas schnięcia (w 20 
o
C): stopień 1 (pyłosuchość), h                 2     

• Przydatności mieszaniny składników do stosowania w 20 °C, h      2 

• Czas pełnego utwardzenia powłoki w 20 °C, dni                 4 

           w 15 °C, dni    6 

• Zużycie teoretyczne dla powłoki o grubości 100µm, dm
3
/m

2
   0,11 

• Zawartość substancji stałych (±2), % obj.     83±1 

• V.O.C w produkcie gotowym do użycia, g/l     150 

• Zalecana liczba warstw       1 – 2 

 

POŁYSK POWŁOKI  półmat 

KOLOR  szary  czerwony tlenkowy   
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SPOSÓB APLIKACJI 

ALMADUR SOLID 236 jest dostarczany w dwóch pojemnikach jako całość. Należy zmieszać całą ilość w 

dostarczonych proporcjach 

Przygotowanie farby – Do mechanicznie wymieszanego składnika I należy dodać składnik II (II składnik – 

0504-236-0000) w proporcji objętościowej:  

• składnik I      4  

• składnik II         1  

Całość mieszać do momentu ujednolicenia mieszaniny. Należy unikać długiego mieszania, aby nie 

spowodować napowietrzenia mieszanki. Po upływie 10 minut (w 20°C) farba nadaje się do użycia. W 

przypadku malowania w niskich temperaturach po zmieszaniu składników należy bezwzględnie odczekać 

co najmniej 20 minut. 

 

Rozcieńczanie wyrobu nie jest wymagane.  

Jednak w ekstremalnych warunkach środowiskowych użyć THINNER ALMA 8040 w ilości 5%. 

Żywotność materiału zmieszanego wynosi 2 godziny w temperaturze 20°C. Wyższe temperatury 

spowodują skrócenie czasu użytkowania mieszaniny, niższe temperatury będą go wydłużać. 

Po zmieszaniu składników, produkt należy zużyć w ciągu określonego dopuszczalnego okresu 

użytkowania. 

 

Minimalna temperatura farby przygotowanej do malowania 15°C         
 

Metoda aplikacji wyrobu – po zmieszaniu składników 

• pędzel 

• natrysk hydrodynamiczny: Ø0,38-0,53 mm;  15 - 20 MPa 

 

Rozcieńczalnik THINNER ALMA 8040  

SPOSÓB STOSOWANIA* 

Podłoże - podwyższenie stopnia czystości podłoża powoduje wydłużenie okresu trwałości pokrycia 

malarskiego. Najwyższe odporności chemiczne i mechaniczne uzyskują powłoki farby nakładane 

bezpośrednio na podłoże stalowe opiaskowane lub ośrutowane do stopnia czystości co najmniej Sa 2½* 

• Powierzchnia stali sucha, pozbawiona obcych zanieczyszczeń, odtłuszczona - oczyszczona do stopnia 

czystości co najmniej Sa 2*
 
dla powierzchni zanurzonych lub co najmniej St 2*  dla powierzchni 

zewnętrznych. Dla powierzchni zewnętrznych dopuszcza się oczyszczenie do stopnia czystości co 

najmniej St 3*. 

• Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona soli, tłuszczu, kurzu i 

innych zanieczyszczeń. 

• Przed nałożeniem na powierzchnie betonowe należy upewnić się, że powierzchnia jest czysta i wolna 

od tłuszczów, olejów, ciekłych mas bitumicznych i detergentów. W przypadku nowego betonu (min. 

C20/25) mleczko wapienne powinno być usunięte. Gładki beton zatarty mechanicznie należy 

uszorstnić np. poprzez lekkie śrutowanie, aby uzyskać profil CSP-3 (wg wytycznych ICRI) W przypadku 

renowacji powierzchnia betonu powinna posiadać profil minimum CSP1 oraz spójność na poziomie 

>1.5 MPa w teście odrywowym wg PN EN 1542. 
 

Czas do nałożenia kolejnych warstw 30
o
C 20

o
C 10

o
C 0

o
C -5

o
C 

Najkrótszy czas (h)  3 8 12 24 35 

Najdłuższy czas  1 miesiąc** 

Podane czasy dotyczą powłoki o zalecanej grubości, schnącej w warunkach dobrej wentylacji. Czasy te 

mogą ulec zmianie wraz ze zmianą temperatury, warunków wentylacji, ilości warstw i grubości pokrycia. 

** W okresie wysokich temperatur i silnego nasłonecznienia malowanych powierzchni, czas ten należy 

skrócić do 1 tygodnia. 
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• W przypadku przekroczenia maksymalnego czasu do nałożenia kolejnej warstwy – powłokę 

należy umyć, usunąć osadzające się zanieczyszczenia i produkty kredowania powłoki (zalecamy 

miecenie ścierniwem lub umycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem piasku, zszorstkowanie 

powierzchni. 

• W przypadku eksploatacji powłoki w warunkach agresywnych zaleca się jak najlepsze 

przygotowanie powierzchni i nakładanie kolejnych powłok przed całkowitym utwardzeniem 

poprzednich warstw. 

 

Czas pełnego utwardzenia powłoki 20
o
C 10

o
C 0

o
C -5

o
C 

Dni  4 6 10 40 

Stosować z zachowaniem środków ostrożności.  

Opakowania dostarczane są z odpowiedniki oznaczeniami bezpieczeństwa, które należy przestrzegać. 
 

Następne wymalowania 

Farby firmy ALMA-COLOR dwuskładnikowe epoksydowe, poliuretanowe oraz jednoskładnikowe 

akrylowe 

Warunki podczas malowania i utwardzania powłoki: 

- minimalna temperatura podłoża 0
o
C  

- temperatura farby powyżej 15
 o

C 

- powierzchnia o temperaturze powyżej punktu rosy (uniknięcie kondensacji)  

- wilgotność względna powietrza najwyżej 85% 

- sprawna wentylacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRWAŁOŚĆ WYROBU:  12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. 

*PN-ISO 8501-1:2008 

 

Powyższe informacje nie mogą być traktowane jako kompletne czy wyczerpujące. Informacje te opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz  

praktycznym doświadczeniu i są zgodne z naszą najlepszą wiedzą . Będąc producentem nie jesteśmy w stanie monitorować warunków, w których  

produkt jest stosowany jak również wielu czynników mających wpływ na końcowy efekt wykorzystania i jego użycia. Nie ponosimy odpowiedzialności  

za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem produktu w sposób niezgodny z zaleceniami lub w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do  

zmiany instrukcji bez uprzedniego  zawiadamiania. 

 

UWAGA! Wyrób do profesjonalnego stosowania w przemyśle. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

stosowania wyrobu zawarte są w Karcie Charakterystyki. 


